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(Regel71.1 PCT) 


FRIST: 


Absendedatum 

(TagMlonat/Jahr) 06. 1 2.2001 


Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
7955 OS 


WICHT1GE MfTTEILUNG 


Internationales Aktenzeichen Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) Pnontatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 
PCT/DE00/03231 18/09/2000 21/09/1999 


Anmelder 

ROSENBERGER HOCHFREQUENZTECHNIK GMBH & CO et al. 



1 Dem Anmelder wird mitgeteilt, daG ihm die mit der internationalen vorlaufigen Prufung beauftragte Behorde 
hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorlaufigen Prufungsbericht, 
gegebenenfalls mit den dazugehorigen Anlagen, ubermittelt. 

2. Eine Kopie des Berichts wird - gegebenenfalls mit den dazugehorigen Anlagen - dem Internationalen Buro zur 
Weiterleitung an alle ausgewahlten Amter ubermittelt. 

3. Auf Wunsch eines ausgewahlten Amts wird das Internationale Buro eine Ubersetzung des Berichts Gedoch 
nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt ubermitteln. 



4. ERINNERUNG 

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewahlten Amt innerhalb von 30 Monaten 
ab dem Prioritatsdatum (oder in manchen Amtern noch spater) bestimmte Handlungen (Einreichung von 
Ubersetzungen und Entrichtung nationaler Gebuhren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe auch die durch das 
Internationale Buro im Formblatt PCT/IB/301 ubermittelte Information). 

1st einem ausgewahlten Amt eine Ubersetzung der internationalen Anmeldung zu ubermitteln, so muG diese 
Ubersetzung auch Ubersetzungen aller Anlagen zum internationalen vorlaufigen Prufungsbericht enthalten. Es 
ist Aufgabe des Anmelders, solche Ubersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewahlten Amtern 
direkt zuzuleiten. 

Weitere Einzelheiten zu den maGgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewahlten Amter sind Band II 
des PCT-Leitfadens fur Anmelder zu entnehmen. 



Name und Postanschrift der mit der internationalen Prufung 
beauftragten Behorde 

Europaisches Patentamt 
^11 D-80298 Munchen 

™* Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 



Bevollmachtigter Bediensteter 
Baumann, H 

Tel. +49 89 2399-2131 



Formblatt PCT/iPEA/416 (Juli 1992) 



VERTRAG UBER DI^TERNATIONALE ZUSAMI^iARBEIT AUF DEM 

GEBIET DES PATENTWESENS 



PCT 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGSBERICHT 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
7955 OS 


siehe Mitteilung uber die Obersendung des internationalen 
WEITERES VORGEHEN voriaufigen Prufungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416) 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/DE00/03231 


Internationales Ar\n\e\<Se6a\um(Tag/Monat/Jahr) 
18/09/2000 


Prioritatsdatum (Tag/Monat/Tag) 
21/09/1999 


Internationale Patentklassifikation (IPK) Oder r 
G01R 1/067 


rationale Klassifikation und IPK 


Anmelder 

ROSENBERGER HOCHFREQUENZTECHNIK GMBH & CO et al. 



1 . Dieser internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mit der internationalen voriaufigen Prufung beauftragten 



Behorde ersteilt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 ubermittelt. 



2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

El AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrlchtlinien zum PCT). 

Diese Anlagen umfassen insgesamt 7 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

I H Grundlage des Berichts 
Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 
Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfiriderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 



II 


□ 


II! 


□ 


IV 


□ 


V 




VI 


□ 


VII 


□ 


VIII 


□ 







Datum der Einreichung des Antrags 



11/04/2001 



Datum der Fertigstellung dieses Berichts 



06.12.2001 



Name und Postanschrift der mit der internationalen voriaufigen 
Prufung beauftragten .Behorde: 

Europaisches Patentamt 

D-80298 Munchen 

TeJ. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 



Bevollmachtigter Bediensteter 
Jakob, C 

Tel. Nr. +49 89 2399 8948 




Formblatt PCT/I PEA/409 (Deckblatt) (Januar 1994) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBER1CHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/DE00/03231 



I. Grundlage des Berichts 

1 Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
" Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses B f^. n ^""^ n ^ 
eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regeln 70. 16 und 70.17)). 
Beschreibung, Seiten: 

7_1 1 ursprungliche Fassung 

15 * eingegangen am 07/11/2001 mit Schreiben vom 07/11/2001 
Patentanspruche, Nr.: 

16 eingegangen am 07/11/2001 mit Schreiben vom 07/11/2001 
Zeichnungen, Blatter: 

1/5-5/5 ursprungliche Fassung 



2 Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
' die Internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser e.ngere.cht, sofern 

unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich urn 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach 
Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Priifung eingereicht worden 
ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3 Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
" Internationale vorlaufige Priifung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Felder l-VIII, Blatt 1) (Juli 1998) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/DE00/03231 



4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

H Beschreibung, Seiten: 6 
IS Anspruche, Nr.: 7-19 

□ Zeichnungen, Blatt: 

5 □ Dieser- Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 
angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunghch 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht 
beizufugen). 



6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V Begriindete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-6 

Nein: Anspruche 

Erfinderische Tatigkeit (ET) Ja: Anspruche 1-6 

Nein: Anspruche 

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) Ja: Anspruche 1-6 

Nein: Anspruche 



2. Unterlagen und Erklarungen 
siehe Beiblatt 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Felder l-VIII, Blatt 2) (Juli 1998) 
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INTERN ATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/DE00/03231 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT . 

Punkt V.2 

1.1. Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 
D1 : US-A-4 894 61 2 (Drake et al.); 

D2:' US-A-4 697 143 (Lockwood et al.) in der Anmeldung erwahnt. 

1 .2. Im folgenden werden alle mit "insbesondere" angefugten Merkmale als optional, 
d.h. als nicht unbedingt zum Gegenstand des betreffenden Anspruchs gehorig 
betrachtet (vgl. PCT Richtlinien, PCT/GL/3 III, 4.6). 

2. Zur Bewertung der Neuheit und der erfinderischen Tatigkeit wird von der 
Annahme ausgegangen, daB das Dielektrikum in jedem Fall von dem 
kontaktseitigen Ende der koplanaren Leiterstruktur, optional zusatzlich vom 
koaxialkabelseitigen Ende, in Ausbreitungsrichtung beabstandet ist (vgl. auch 
Seite 7, Zeilen 21 bis 24). Unter dieser Annahme wird der unabhangige Anspruch 
1 als neu im Sinne von Artikel 33(2) PCT sowie als auf einer erfinderischen 
Tatigkeit beruhend im Sinne von Artikel 33(3) PCT betrachtet. 

2.1 . Das auf Seite 2 der Beschreibung erwahnte Dokument D1 , das als nachst- 
liegender Stand der Technik angesehen wird, offenbart eine zur Hochfrequenz- 
messung geeignete MeBspitze, die an einem Ende mit einem Koaxialkabel 
verbindbar ist und am anderen Ende federnde Kontakte zum Kontaktieren von 
planaren Strukturen aufweist. Die MeBspitze weist koplanar angeordnete Leiter 
auf, die an einem Dielektrikum befestigt sind, welches sich vom koaxialkabel- 
seitigen Ende bis zum kontaktseitigen Ende der MeBspitze erstreckt. 

2.2. Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich hiervon insbesondere da- 
durch, daB das Dielektrikum von dem kontaktseitigen Ende der koplanaren 
Leiterstruktur in Ausbreitungsrichtung beabstandet ist, so daB dort jeder Leiter der 
koplanaren Leiterstruktur individuell frei im Raum und bzgl. des halternden 
Dielektrikums federnd ausgebildet ist; daher ist Anspruch 1 neu im Sinne von 
Artikel 33(2) PCT und Regel 64.1 PCT. 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 1) (EPA-April 1997) 



# 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/DE00/03231 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 

Mit diesen Merkmalen ermoglicht die MeBspitze gemaB Anspruch 1 ein sicheres 
Kontaktieren planarer Strukturen und kann gleichzeitig einfach und kostengiinstig 
gefertigt werden. 

2.3. Eine zum beanspruchten Gegenstand ftihrende Modifikation des nachstliegenden 
Standes der Technik war nicht naheliegend, weil sich gemaB den im 
internationalen Recherchenbericht genannten Dokumenten (D1 und D2) das 
Dielektrikum stets bis zum kontaktseitigen Ende der MeBspitze erstreckt. 

3. Da die Anspruche 2 bis 6 im Sinne von Regel 6.4(a) PCT abhangig von Anspruch 
1 sind, wird auch deren Gegenstand als neu und erfinderisch gemaB Artikel 33(2) 
und 33(3) PCT erachtet. 

4. Der Gegenstand der Anspruche 1 bis 6 ist entsprechend den Erfordernissen des 
Artikels 33(4) PCT gewerblich anwendbar (vgl. die PCT-Richtlinien PCT/GL/3 IV, 
4.1). 



Formblatt PCT/BeibIatt/409 (Blatt2) (EPA-April 1997) 
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MeBs pitze zur Hochfreauehzmessuna und Verfahren zu deren Herstellupq 

i 
I 

is Die Erfindung betrifft eine MeBspitze zur Hochfrequenzrrjessung gemaB dem 
Oberbegriff des Anspruchs 1 . 

Zum Testen von beispielsweise auf Wafern hergestellten, elektronischen Schal- 
tungen auf deren Funktionsfahigkeit und deren elektrischen Eigenschaften werden 

20 ublicherweise MeBspitzen verwendet, welche auf entsprechenden Kontaktstellen 
der zu testenden elektronischen Schaltung mechanis.ch aufsetzen. Derartige zu 
testende elektronische Schaltung erzeugen bzw. verarbeiten zunehmend auch 
Hochfrequenzsignale, so daB sich fur die Mefispitze eine .entsprechend zu be- 
achtende Impedanz ergibt, Mit anderen Worten muli die MeBspitze eine an den 

25 Kontakt mit der zu testenden elektrischen Schaltung angepa'fite Impedanz aufwei- 
sen, da sich sonst bei Fehlanpassungen, wie allgemein bekannt, entsprechende 
Reflexionen ergeben, welche ein Meliergebnis in unerwunschter Weise beeinflus- 
sen Oder eine Messung gar unmoglich machen. Auch uber die MeBspitze selbst 
sollte sich keine Anderung der Impedanz ergeben, da auch ; derartige Impedanz- 

i 

.30 spriinge entsprechende Reflexionsstellen erzeugen. 

. So ist aus der US 4 697 143 eine MeBspitze bekannt, welche zum Erzielen einer 
konstanten Impedanz von einem MeBkabel zu einem Kontaktpunkt eine koplanare 
Leiterstruktur aufweist, wobei ein Signalleiter und ein Masseieiter derart voneinan- 
35 der beabstandet sind, daB sich eine gewunschte, konstante Impedanz ergibt. Dies 
Anordnung hat jedoch den Nachteil, daB aufgrund der Verwendung eines Alumlni- 

6EANDERTES BLATT 



-timoxidsubstrats eine aufwendige Abschirmung zum Vermeiden von Moden hohe- 
rer Ordnung erforderlich ist. Ferner ist diese Mefcspitze kompliziert. aufwendig und 
kostenintensiv in der Herstellung. Da wegen entsprechender.Joleranzen nicht jede 
hergestellte MelJspitze die vorgegebenen Parameter erfullt, .ergibt sich ein hoher 
Ausschluli bei der Produktion, was diese Msftspitze zusatzlich verteuert. DarQber 
hinaus ergibt sich durch die insgesemt starre Anordnung der koplanaren Leiter- 
struktur mit insbesondere drei oder mehr Leitern ein Kontaktierungsproblem. da es 
bei den auf Wafern voriiegenden Abmessungen wegen entsprechender Toleran- 
zen der Melispitze, der Kontaktstellen und der mechanischen Ausrichtung der 
Melispitze mechanisch nahezu unmoglich ist, dali bei Aufsetzen der Meftspitze 
auf die Kontaktstellen alle Leiter der koplanaren Leiterstruktur der MeBspitze ge- 
nau in der Ebene der Kontaktstellen liegen. Daher kbntaktieren einige Leiter ihre 
jeweilige Kontaktstelle besser und andere schlechter oder ggf. uberhaupt nicht. 

Aus der US 4 894 612 ist eine Meftspitze bekannt, bei der uber eine gesamte 
Lange einer koplanaren Leiterstruktur ein Dielektrikum angeordnet ist. Ferner wird 
eine Mefcspitze mit Streifenleitungen offenbart, wobei sich Enden der Streifenle.- 
tungen federnd von einem halternden Substrat abheben. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine verbesserte MeRspitze der o.g. Art 
zur Verfugung zu stellen, wobei eine einfache und kostengQnstige Serienprodukt- 
on bei gleichzeitig guter Kontaktqualitat erzielt wird. - 

Diese Aufgabe wird durch eine Mefispitze der o.g. Art mit dfen in Anspruch 1 ge- 
kennzeichneten Merkmalen gelost. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung 
sind in den jeweils abhangigen Anspruchen angegeben. 

Bei einer Melispitze der o.g. Art ist es erfindungsgemaB >>orgesehen, dali das 
Dielektrikum auf der koplanaren Leiterstruktur in einem mittleren Abschn.tt zw,- 
schen und in Ausbreitungsrichtung beabstandet von dem koaxialkabelseitigen En- 
de und dem kontaktseitigen Ende wenigstens einseitig, insbesondere be.dse.fg. 
derart angeordnet ist, daft zwischen dem Dielektrikum und. dem kontaktse,t.gen 
Ende jeder Leiter der koplanaren Leiterstruktur individual fr^i im Raum und bzgl. 
des halternden Dielektrikums federnd ausgebildet ist, wobei jzwischen je zwe. Le.- 



stern der koplanaren Leiterstruktur von dem koaxialkabelseitigen Ende bis zum 
kontaktseitigen Ende ein jeweiliger Spalt derart ausgebildet 1st, dall sich vom koa- 
xialkabelseitigen Eride bis zum kontaktseitigen Ende ein konstanter Wellenwider- 
standergibt. 

Dies hat den Vorteil, dad eine kostengQnstige und prazise auch in Serienfertigung 
herstellbare Melispitze mit Impedanzkontrolle zur VerfQgung stent, so dali sich 
geringe Reflektionen bei der Kontaktierung mit der planaren Struktur zu MefJ- 
zwecken ergeben. Die erfindungsgemalie Anordnung zeichnet sich durch Be- 
triebsfrequenzen von bis zu 40 bis 60 GHz aus, wobei die Impedanz uber die ge- 
samte koplanare Leiterstruktur aufgrund der erfindungsgemaften Ausbildung im 
wesentlichen dispersionsfrei, d.h. unabhangig von der.Betriebsfrequenz, ist. Durch 
die frei federnde Anordnung der Leiter der koplanaren Leiterstruktur zwischen dem 
Dielektrikum und dem koaxialkabelseitigen Ende ist eine hohe Kontaktqualitat zwi- 
schen alien Leitern der koplanaren Leiterstruktur und entsprechenden Kontakt- 
stellen einer zu prufenden Einrichtung gewahrleistet, wobei die Kontaktqualitat 
unempfindlich bzgl. eines verkippten aufsetzens der Melispitze auf die Kontakt- 
stellen ist. 

In einer bevorzugten Ausfuhrungsform ist das Dielektrikum als wenigstens ein 
Quarzblock ausgebildet. 

Zum Herstellen einer festen Verbindung zwischen der koplanaren Leiterstruktur 
und dem Dielektrikumblock weist dieser an einer Verbindungsseite mit der koplan- 
aren Struktur eine sich mit letzterer im wesentlichen deckende Metallbeschichtung 
auf. 

Zum Unterdriicken von Moden hoherer Ordnung oberhalb der gewunschten Be- 
triebsfrequenz ist das Dielektrikum an einer der koplanaren Leiterstruktur abge- 
wandten Seite vollflachig metallisiert: Ferner ergibt sich dadurch im Bereich des 
Dielektrikums eine geschlossene, abgeschirmte Struktur. 

Fur bestimmte Anwendungen ist am koaxialkabelseitigen j Ende eine planare 
Schaltung, insbesondere eine elektrische, elektronische bzw. aktive Schaltung, 
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B 1 :-oder wenigstens ein aktives Schaltungselement angeordnet. Hierdurch liegt die 
zusatzliche Schaltung bzw. das zusatzliche Schaltungselement in unmittelbarer 
NShe zu Kontakten zwischen der Meftspitze und einer zu testenden Schaltung am 
kontaktseitigen Ende der Meftspitze. 

5 

Die Erfindung wird im folgenden anhand der Zeichnung naher erlautert. Diese 
zeigt in: 

Fig. 1 eine erste bevofzugte Ausfuhrungsform einer| erfindungsgemaften 

10 MelJspitze in perspektivischer Ansicht, 

Fig. 2 eine zweite bevorzugte Ausfuhrungsform einer erfindungsgemaften 

Meftspitze in perspektivischer Ansicht, 

15 Fig. 3 eine dritte bevorzugte Ausfuhrungsform einer erfindungsgemaften 

•■ . » 

Meftspitze in Aufsicht, 

Fig. 4 bis 

Fig. 7. eine Veranschaulichung aufeinanderfolgender Schritte eines erfin- 
20 dungsgemaften Verfahrens und 

Fig. 8 einen S-Parameter-Plott einer Simulationsrechnung fur eine erfin-, 

dungsgemafte Meftspitze. ' 

25 Die in Fig. 1 dargestellte, erste bevorzugte Ausfuhrungsform einer erfindungsge- 
maften Meftspitze 100 umfaftt eine koplanare Leiterstruktur 10 mit einem mittigen 
Signalleiter 12 und zwei koplanar benachbart zu diesem Signalleiter 12 angeord- 
nete Masseleiter 14. Zwischen dem Signalleiter 12 und einem jeweiligen Masse- 
leiter 14 ist ein vbrbestimmter Spalt 16 ausgebildet. Die koplanare Leiterstruktur 

30 10 erstreckt sich von einem koaxialkabelseitigen Ende 18 iu einem kontaktseiti- 
gen Ende 20, und der Spalt 16 ist uber die gesamte Lange der koplanaren Leiter- 
struktur 10 derart ausgebildet, dass sich ein konstariter, vbrbestimmter Wellenwi- 
derstand ergibt. An . dem koaxialkabelseitigen Ende 18 ist die koplanare Leiter- 
struktur 10 mit einem Koaxialkabel 22 verbunden, wobei der Signalleiter 12 einen 
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Innenleiter 24 und dieWasseleiter 14 einen Aulienleiter 26 des Koaxialkabels 
kontaktieren. 
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p^t^ntanspruche; 



Me&spitze (100, 200, 300) zur Hochfrequenzmessung mit einem kontakt- 
seitigen Ende (20) zum Kontaktieren von planaren Strukturen und einem 
koaxialkabelseitigen Ende (18) zum Verbinden mit einem Koaxialkabel (22), 
wobei zwischen dem kontaktseitigen Ende (20) und dem koaxialkabelseiti- 
gen Ende (18) eine koplanare Leiterstruktur (10) mit ;wenigstens zwei Lei- 
tern (12, 14) angeordnet ist, wobei auf der koplanaren Leiterstruktur (1 0) ein 
die koplanare Leiterstruktur (10) halterndes Dielektrikum (28) angeordnet 
ist, 

dadurch gekennzeichnet, 

dali das Dielektrikum (28) auf der koplanaren Leiterstruktur (10) in einem 
mittleren Abschnitt zwischen und in Ausbreitungsrichtung beabstandet von 
dem koaxialkabelseitigen Ende (19) und dem kontaktseitigen Ende (20) 
wenigstens einseitig, insbesondere beidseitig, derart angeordnet ist, daB 
zwischen dem Dielektrikum (28) und dem kontaktseitigen Ende (20) jeder 
Leiter (12, 14) der koplanaren Leiterstruktur (10) individuell frei im Raum 
und bzgl. des halternden Dielektrikums (28) federnd ausgebildet ist, wobei 
zwischen je zwei Leitefn (12, 14) der koplanaren Leiterstruktur (10) von 
dem koaxialkabelseitigen Ende (18) bis zum kontaktseitigen Ende (20) ein 
jeweiliger Spalt (16) derart ausgebildet ist. dali sich vom koaxialkabelseiti- 
gen Ende (18) bis zum kontaktseitigen Ende (20) ein konstanter Wellenwi- 
derstand ergibt. 

Melispitze (100, 200, 300). nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafi 
der jeweilige Spalt (16) im Bereich des Dielektrikums (28) breiter ausgebil- 
det ist als in Bereich der koplanaren Leiterstruktur (10) ohne Dielektrikum 
(28). 
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eftspitze (lOqElBO, 300)'TOIR' s Wtffi der Anspri^^ 1 ode* ^ 
gekennzeichnet, daft das Dielektrikum als wenigstens ein Quarzblock (28) 
ausgebildet ist. 



MeBspitze (100, 200, 300) nach wenigstens einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daS das Dielektrikum (28) an einer 
Verbindungsseite mit der koplanaren Leiterstruktur (10) eine sich mit letzte- 
rer im wesentlichen deckende Metallbeschichtung aufweist 



MeRspitze (200) nach wenigstens einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dali das Dielektrikum (28) an einer der koplana- 
ren Leiterstruktur abgewandten Seite vollflachig metallisiert ist. 

Mefispitze nach wenigstens einem der vorhergehenden Anspruche, da- 
durch gekennzeichnet, daft am koaxialkabelseitigen Ende (18) eine planare 
Schaltung, insbesondere eine elektrische, elektrontsche bzw. aktive Schal- 
tung, oder wenigstens ein aktives Schaltungselement, angeordnet ist. 
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Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung 

[XI wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 
| | wurde der Wortlaut von der Behorde wie folgt festgesetzt: 



5. Hinsichtlich der Zusammenfassung 

rrn wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 

^ wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld HI angegebenen Fassung von der Behorde /estgesetet. Der 
n Anmllder kaSr Behorde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen 
— Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen. 
« FnmpnriP Abbiiduno der Zeichnungen ist mit der Zusammenfassung zu verSffentlichen: Abb. Nr. _L 

□ keine der Abb 

| | weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat. 
j | weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet. 
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j [5^1 Basis of the report 
Priority 
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Certain documents cited 
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I. Basis of the report 



1. With regard to the elements of the international application:* 
j | the international application as originally filed 
the description: 

7-11 

pages : 

pages . - 

pages . 



, as originally filed 
filed with the demand 



1-5 



, filed with the letter of 07 November 2001 (07.11.2001) 



the claims: 

pages 

pages 

pages 

pages 



, as originally filed 

, as amended (together with any statement under Article 19 

, filed with the demand 
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filed with the letter of 07 November 2001 (07.11.2001) 



the drawings: 

pages 

pages 

pages 



1/5-5/5 



, as originally filed 
, filed with the demand 



_, filed with the letter of 



| [ the sequence listing part of the description: 

pages m . 

pages 

pages 



, as originally filed 



, filed with the demand 



_, filed with the letter of 



2 With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which 

1 the international application was filed, unless otherwise in * cate * u ^ which is 

These elements were available or furnished to this Authority in the following language . 

□ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)). 

□ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). 

□ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/ 
or 55.3). 

With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international 
preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing: 
| | contained in the international application in written form. 
[ | filed together with the international application in computer readable form 
PI furnished subsequently to this Authority in written form. 
[ | furnished subsequently to this Authority in computer readable form. 

□ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the 
international application as filed has been furnished. 

□ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has 
been furnished. 

| | The amendments have resulted in the cancellation of: 

the description, pages 6 

the claims, Nos. . 

| | the drawings, sheets/fig . 
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1-1 This report has been established as if (some of) the amendments had not been made since they have been considered to go 
I 5. | — 1 beyond the disc i osur e as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)). 

\ and 70.17). j ,. 

** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report. 
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V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statem ent 

1. Statement 

Novelty (N) 



Inventive step (IS) 



Industrial applicability (IA) 



2. Citations and explanations 

1.1 This report makes reference to the following 
documents : 

Dl: US-A-4 894 612 (Drake et al.) 

D2: US-A-4 697 143 (Lockwood et al.), cited in the 
application . 

1.2 The features following the words x> in particular" are 
regarded as optional, i.e. they are not necessarily 
part of the subject matter of the relevant claim (see 
PCT Guidelines, Chapter 1II-4.6). 

2. In order to assess novelty and inventive step, it is 
assumed that the dielectric is spaced from the 
contact end of the coplanar conductor structure, 
optionally also from the coaxial cable end, in the 
direction of expansion (see also page 7, lines 21- 
24) . Under this assumption, independent Claim 1 is 
regarded as novel within the meaning of PCT Article 
33(2) and as involving an inventive step within the 
meaning of PCT Article 33(3). 

2.1 Dl, which is mentioned on page 2 of the description 

and is regarded as the closest prior art, discloses a 
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measuring probe that is suitable for high-frequency 
measurement, said probe being attachable to one end 
with a coaxial cable and having elastic contacts on 
the other end for contacting planar structures. The 
measuring probe has conductors which are arranged in 
a coplanar manner and which are mounted on a 
dielectric that extends from the coaxial cable end to 
the contact end of the measuring probe. 

2.2 The subject matter according to Claim 1 differs 
therefrom in particular in that the dielectric is 
spaced from the contact end of the coplanar conductor 
structure in the direction of expansion in such a way 
that each conductor of the coplanar conductor 
structure is held freely in space and is elastic in 
relation to the supporting dielectric; Claim 1 is 
therefore novel within the meaning of PCT Article 
33(2) and PCT Rule 64.1. 

By means of these features, the measuring probe 
according to Claim 1 ensures secure contacting of 
planar structures and is also simple and cost- 
effective to produce. 

2.3 A modification of the closest prior art which leads 
to the claimed subject matter was not obvious, since, 
according to the documents (Dl and D2) cited in the 
international search report, the dielectric always 
extends up to the contact end of the measuring probe. 

3. Since Claims 2 to 6 are dependent on Claim 1 within 
the meaning of PCT Rule 6.4(a), their subject matter 
is also novel and inventive according to PCT Article 
33 (2) and (3) . 
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The subject matter according to Claims 1 to 6 is 
industrially applicable and these claims therefore 
meet the requirements of PCT Article 33(4) (see PCT 
Guidelines, Chapter IV-4.1). 
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